
Kuivlõike teemantkettad nurk-lihvijale, ketaslõikurile, lauasaele jne. 

Universaal/ betoon ja muud kivimid 
                                                    

 

 
PrimeTech   Cross Cut       Unicut-T     Z-Cut XTRA            Laser Silent 

Ø 230 – 406  Ø 115 – 180      Ø 115 – 400        Ø 115 – 230                 Ø 300 – 400 

                (Ø 300 – 400 UNICUT-T1)                      (Ei raudbetoonile)      

Looduslikus kivid, graniit 
                                                                                                                                                           

                                                                                                

    

 

             Presto                STUL                       TUL                            Cosmo XTRA 

            Ø 125 – 350                                Ø 125 – 400                     Ø 115 – 350                     Ø 115 – 230  

                  Sile lõige          Väga kõva kivim             

Täppislõikamine – keraamika, marmor  Galvaniseeritud ketas 
                                                                               Profi Plus 

                                                                                                   

  

 

      DOB                      DOB - Q                                Fine Cut XTRA                          EPL – O 

Ø 115 – 350                Ø 115 – 350                                       Ø 115 – 230                            Ø 65 – 230  
                                                                                                                                                                            Pehme kivi, klaasfiiber, fiiber 

Teras, lammutustööd Rakers 
 UUDIS !                                  

                           

  

 

                                                                                              PCBR          NOT                             VFR 

                      Ø 125 – 500                 Ø 125 ja 180                                        Ø 125 ja 180                                            Ø 100 – 180 

         Teras, lammutus                                          Teemantiga kaetud küljed    Mördi lõikus        V-kujuline tera  

Abrasiivsed materjalid, asfalt jne. 
        

                                                                                                                                                                               
               
               
               
               
            

              WASF Wedge Ø 300 - 600                               ASFE Wedge Ø 230 - 400                Asphalt Groover Ø 300 - 450                                                                                                                            



KVALITEEDI TASE     VASTUPIDAVUS JA LÕIKEKIIRUS 

1.Profi Super  

2.Profi Plus  

3.Profi            

4.Poolprofi   

5.Hobi           

 

 

Universaal- või spetsketas 

 

Kui lõikate tüüpilisi ehitusmaterjale nagu betoon ja müüritised, sobib neile kvaliteetne universaalne ketas. Hea 
kvaliteediga ketas töötab samuti ka tugevamates materjalides nagu graniit. Abrasiivsemates materjalides nagu 
asfalt, lõikab universaalne ketas hästi, kuid kulub tunduvalt kiiremini. 

Suuremate või korduvate tööde jaoks tuleks kindlasti valida juba spetsiaalketas. Kindlasti tuleks valida õige ketas 
keraamika jaoks, et ei tekiks nn. rebitud serva.   

 

Kvaliteet ja hinnatase 

Meie tootevalikus on erineva kvaliteedi- ja hinnatasemega teemantkettaid.  Väiksemate tööde tarvis piisab 
odavamast kettast, kuid professionaalseks kasutamiseks soovitame ikkagi kvaliteetsemat ketast, mis tagab kiirema 
lõikamiskiiruse ja pikema eluea.  

 

Kuiv või märglõikus 

Teemantkettad, mis võimaldavad kuivalt lõikamist, on mõeldud kasutamiseks tööriistadel nagu nurk-lihvijad, 
ketaslõikurid, lauasaed. Kui on võimalik ja ohutu kasutada lõikamisel ka vett, pikendab see ketta eluiga, kiirendab 
lõikamist ning on ka tolmuvaba. 

Spetsiaalselt märglõikamiseks mõeldud ketastega tohib lõigata vaid tööriistadega, mis on varustatud automaatse 
jahutusvee etteande süsteemiga kuna nendel ketastel on segmendid joodetud ning ei talu ülekuumenemist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


