
 

BETOONIHÕÕRUTID (KOPTERID) 

 CT 24 (610mm) CT 36-5A (915mm) CT 48-8A (1220mm) 
L x W x H mm. 1546x610x1041 2005x915x1040 2160x1220x1040 
Kaal (ilma käepidemeta) kg. 73 (pidemega) 73 96 
Lihvimise Ø 610 915 1220 
Töötamise kaldenurk ° 0 – 15 0-30 0-30 
Pöörded min. 90 60-125 60-125 
Lihvlabade arv 4 4 4 
Mootor õhkjahut.4-takt. õhkjahut.4-takt. õhkjahut.4-takt. 
Mootori tootja Honda GX120 Honda GX160 Honda GX240 
Kubatuur cm³ 119 165 245 
Mootori võimsus kW/hj. 2,9/4 4,3/5,7 6,2/8,3 
Kütuse kulu L/h 1,3 1,8 2,7 
Paagi maht L 2,5 3,6 6,1 
Omadused Ideaalne kopter servade, 

kitsaste pindade lihvimisel. 
Lihtne transport tänu 
liigendkäepidemele. Tänu 
ergonoomilisele disainile on 
vibratsioon minimaalne 

Ideaalne kopter keskmiste 
pindade lihvimisel. Lihv- 
labade kiire kaldenurga 
reguleerimine. Ülekande 
pidur, elektrooniline turva- 
lüliti, pöörlemissageduse 
andur. Käivitub vaid gaasi- 
hoovastiku 0-asendis.  

Ideaalne kopter keskmiste 
pindade lihvimisel. Lihv- 
labade kiire kaldenurga 
reguleerimine. Ülekande 
pidur, elektrooniline turva- 
lüliti, pöörlemissageduse 
andur. Käivitub vaid gaasi- 
hoovastiku 0-asendis. 
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