
KÕRGSAGEDUSEGA VIBRONUIAD  IREN 

 IREN 30 IREN 38* IREN 45* IREN 57* IREN 65 
Nuia Ø 
 mm. 

30 38 45 57 65 

Nuia pikkus mm. 353 345 382 400 490 
Nuia kaal 
kg. 

1,4 2,2 3,5 5,8 9,2 

Kõri maks.** pikkus  
m. 

18 18 18 18 18 

Kogukaal (5m. 
kõriga) kg. 

8,7 10,6 11,8 16,2 22,5 

Kogukaal 
(18m.kõriga)kg 

13 24,2 25,2 34,1 34,3 

Efektiivtöödiameeter 
*** cm. 

40 50 60 85 100 

Vibratsiooni pöörete 
arv 

12000 12000 12000 12000 12000 

Mootor**** 
 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

Pinge V 
 

42 42 42 42 42 

Vool A 
 

3,5 7 10 17,3 25 

Sagedus Hz 
 

200 200 200 200 200 

Toitekaabel m. 
 

15 15 15 15 15 

 

* Saadaval ka 250 V versioon.   ** Standardpikkus 5 m. Tellimisel erineva pikkusega kõri.  *** See on 
mittesiduv teave, mis põhineb meie klientide praktilisel kogemusel teatavates töötingimustes.          
**** Sobib ideaalselt kasutada koos Wacker Neusoni sagedus- ja pingemuunduriga. 

 

 

 

 



INTEGREERITUD MUUNDURIGA VIBRONUIAD  IRFU 

 IRFU 30 IRFU 38 IRFU 45 IRFU 57 IRFU 65 
Nuia Ø 
 mm. 

30 38 45 57 65 

Nuia pikkus 
mm. 

353 353 382 400 490 

Nuia kaal 
kg. 

1,4 2,2 3,5 5,8 9,2 

Kõri maks. 
pikkus*  m. 

10 10 10 10 10 

Kogukaal kg. 
(5m. kõriga) 

11,5 13,6 16 19,8 25,5 

Kogukaal kg. 
(10m.kõriga) 

14,7 18,7 20 25,3 33 

Efektiivtöö- 
diameeter cm 

40 50 60 85 100 

Vibratsiooni 
pöörete arv 

12000 12000 12000 12000 12000 

Mootor 
 

kõrgsagedusega 
induktsioon, 
integreeritud 

sagedusmuunduriga 

kõrgsagedusega 
induktsioon, 
integreeritud 

sagedusmuunduriga 

kõrgsagedusega 
induktsioon, 
integreeritud 

sagedusmuunduriga 

kõrgsagedusega 
induktsioon, 
integreeritud 

sagedusmuunduriga 

kõrgsagedusega 
induktsioon, 
integreeritud 

sagedusmuunduriga 

Pinge 1~ V 
 

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Vool A 
 

2,2 3,5 4,8 6 10 

Sagedus Hz 
 

50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 

Toitekaabel    
m. 

15 15 15 15 15 

 

*Standardpikkus 5 m.  Tellimisel erineva pikkusega kõri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGREERITUD MUUNDURIGA VIBRONUIAD  IRSE-FU 

 IRSE-FU 45 IRSE-FU 57 
Nuia Ø mm. 45 57 
Nuia pikkus mm. 382 400 
Nuia kaal kg. 3,5 5,8 
Kõri pikkus m. 0,3/0,8 0,3/0,8 
Kogukaal  kg. 15 17 
Efektiivne töödiameeter cm. 60 85 
Vibratsiooni pöörete arv 12000 12000 
Mootor 
 

kõrgsagedusega induktsioon, 
integreeritud sagedusmuunduriga 

kõrgsagedusega induktsioon, 
integreeritud sagedusmuunduriga 

Pinge 1~ V 220-240 220-240 

Vool A 4,8 6 
Sagedus Hz 50-60 50-60 
Toitekaabel 1   m. 15 15 
Toitekaabel 2   m. 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

KÕRGSAGEDUSEGA VIBRONUIAD  IRSEN 

 IRSEN 30 IRSEN 38 IRSEN 45 IRSEN 57 * 
Nuia Ø mm. 30 38 45 57 
Nuia pikkus mm. 353 345 382 400 
Nuia kaal kg. 1,4 2,2 3,5 5,8 
Kõri  pikkus  m. 0,8 0,8 0,8 0,8 
Kogukaal kg. 5,1 5,9 7,2 11,2 
Efektiivtöödiameeter cm. 40 50 60 85 
Vibratsiooni pöörete arv 12000 12000 12000 12000 
Mootor ** 
 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

kõrgsagedusega 
induktsioon 

Pinge  V 42 42 42 42 

Vool A 3,5 7 10 17,3 
Sagedus Hz 200 200 200 200 
Toitekaabel m. 15 15 15 15 

* Tellimisel ka 250 V versioon.  **Sobib ideaalselt kasutada koos Wacker Neusoni sagedus- ja 
pingemuunduriga. 

 

 

 


